dimmingprotocollen voor Delta Electronics, Mean Well, EUCHIPS, Snappy en SCpower LED-drivers.

1. Delta Electronics

Delta Electronics richt zich op energie-efficiénte en geavanceerde lichtregelsystemen. Ze bieden diverse
dimprotocollen, waaronder slimme oplossingen voor gebouwautomatisering en lol.

e 0-10V/1-10V Dimming: Geschikt voor eenvoudige en betrouwbare lichtregeling in commerciéle en
industriéle toepassingen.

¢ PWM Dimming: Voor nauwkeurige dimregeling, ideaal voor toepassingen waar kleurbehoud belangrijk
is.

e DALI-2 Dimming: Delta ondersteunt DALI-2, vooral in commerciéle verlichting. Dit protocol biedt
uitgebreide functies voor adressering en communicatie met meerdere apparaten.

e D4i Dimming: Delta ondersteunt ook de D4i-standaard, die is ontworpen voor slimme
verlichtingssystemen. Dit protocol biedt tweerichtingscommunicatie en gegevensuitwisseling (zoals
energieverbruik en diagnostische gegevens) tussen de driver en armaturen.

o Triac Dimming: Beschikbaar voor compatibiliteit met traditionele fase-afsnijdimmers, meestal in
residentiéle toepassingen.

¢ KNXDimming: Gebruikt voor geavanceerde gebouwautomatisering, waardoor verlichting kan worden
geintegreerd met andere systemen zoals HVAC en beveiliging.

o Zigbee Dimming: Voor draadloze verlichtingscontrole en loT-oplossingen.

2. Mean Well

Mean Well staat bekend om zijn brede scala aan dimbare drivers, geschikt voor commerciéle en industriéle
toepassingen.

e 0-10V/1-10V Dimming: Een van de meest gebruikte protocollen, vooral in commerciéle toepassingen.

o PWM Dimming: Veel gebruikt voor toepassingen waar een nauwkeurige dimregeling vereist is zonder
kleurverschuiving.

e DALI-2 Dimming: Mean Well ondersteunt DALI-2 in hun drivers, wat vooral nuttig is voor geavanceerde
lichtregelsystemen.

e D4i Dimming: De D4i-uitbreiding wordt door Mean Well ondersteund voor slimme armaturen en lol-
toepassingen. Deze drivers kunnen communiceren met verlichtingssystemen en diagnostische
gegevens delen.

e Triac Dimming: Veel gebruikt in residentiéle toepassingen voor compatibiliteit met traditionele fase-
dimmers.

¢ Bluetooth Dimming: Beschikbaar in sommige drivers, vooral gericht op draadloze slimme
verlichtingssystemen.

3. EUCHIPS

EUCHIPS is gespecialiseerd in geavanceerde dimoplossingen en biedt een breed scala aan dimbare LED-
drivers voor diverse toepassingen.



e 0-10V/1-10V Dimming: Geschikt voor grootschalige commerciéle projecten waar eenvoudige
dimcontrole nodig is.

¢ PWM Dimming: Veel gebruikt voor architecturale en decoratieve verlichting, waar vloeiende dimming
vereist is.

e DALI-2 Dimming: EUCHIPS biedt een uitgebreid aanbod van DALI-2-compatibele drivers, geschikt voor
slimme verlichtingsoplossingen.

e D4i Dimming: EUCHIPS biedt ook D4i-compatibele drivers voor loT- en slimme stadstoepassingen.
Deze drivers kunnen gegevens verzamelen over het energieverbruik en de status van het systeem.

e Triac Dimming: Beschikbaar voor toepassingen waar traditionele fase-dimmers worden gebruikt,
vooral in residentiéle verlichting.

¢ DMXDimming: Veel gebruikt in podiumverlichting en architecturale toepassingen.

e Zigbee Dimming: Voor draadloze verlichting in smarthomes en loT-gebaseerde oplossingen.

4. Snappy

Sn
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ChatGPT

Hier is een overzicht van de dimmingprotocollen die worden ondersteund door LED-drivers van Delta, Mean
Well, SCpower, EUCHIPS, en Snappy, waarbij alleen Delta-drivers compatibel zijn met D4i.

1. Delta Electronics

Delta Electronics biedt geavanceerde drivers met slimme verlichtingsoplossingen, waaronder de D4i-
standaard. Hier zijn de belangrijkste dimmingprotocollen die Delta ondersteunt:

¢ D4i Dimming: Delta ondersteunt D4i, een uitbreiding van DALI-2, gericht op loT en slimme
verlichtingssystemen. D4i-drivers kunnen gegevens zoals energieverbruik en diagnostische informatie
opslaan en rapporteren, en ze leveren stroom via de DALI-bus voor sensoren en
communicatieapparaten.

e 0-10V/1-10V Dimming: Veel gebruikt voor eenvoudige analoge dimregeling in commerciéle en
industriéle toepassingen.

¢ PWM Dimming: Delta biedt ook PWM-dimming, waarmee nauwkeurige en vloeiende lichtregeling
mogelijk is, zonder kleurverschuiving.

e DALI-2 Dimming: Delta ondersteunt DALI-2 voor geavanceerde digitale lichtregeling, waarmee
armaturen individueel kunnen worden geadresseerd en bestuurd in een netwerk.

e Triac Dimming: Beschikbaar voor toepassingen die werken met traditionele fase-afsnijdimmers (vaak
in residentiéle toepassingen).



e Zigbee Dimming: Delta biedt draadloze dimoplossingen via Zigbee voor integratie in smarthome- en
loT-omgevingen.

2. Mean Well

Mean Well-drivers zijn breed inzetbaar in commerciéle en industriéle toepassingen en ondersteunen
verschillende dimprotocollen:

e 0-10V/ 110V Dimming: Een veelgebruikte methode voor basis dimcontrole in commerciéle verlichting.

¢ PWM Dimming: Nauwkeurige dimregeling zonder kleurverschuiving, vooral nuttig in toepassingen waar
precieze lichtregeling vereist is.

e DALI-2 Dimming: DALI-2-compatibele drivers bieden flexibele digitale controle en zijn ideaal voor
complexe verlichtingssystemen.

e Triac Dimming: Geschikt voor residentiéle toepassingen met fase-afsnijdimmers, veel gebruikt in
oudere dimsystemen.

e Bluetooth Dimming: Beschikbaar in sommige drivers, vooral gericht op draadloze verlichtingssystemen
in smart homes en lol.

3. SCpower
SCpower biedt eenvoudige en robuuste LED-drivers, meestal met basisdimprotocollen:
e 0-10V/1-10V Dimming: Veel gebruikt in commerciéle en industriéle verlichtingstoepassingen.

¢ PWM Dimming: Geschikt voor toepassingen met vloeiende dimregeling, zoals architecturale en
decoratieve verlichting.

e Triac Dimming: Beschikbaar voor compatibiliteit met traditionele fase-dimmers, meestal in
residentiéle toepassingen.

e DALI Dimming: Sommige SCpower-modellen ondersteunen DALI, wat ze geschikt maakt voor gebruik
in complexe lichtregelsystemen, hoewel DALI-2 minder gangbaar is bij dit merk.

4. EUCHIPS
EUCHIPS is gespecialiseerd in geavanceerde dimsystemen en biedt een breed scala aan protocollen:

e 0-10V/1-10V Dimming: Veel gebruikt voor commerciéle toepassingen waar eenvoudige dimregeling
nodigis.

¢ PWM Dimming: Gebruikt voor toepassingen die een vloeiende, nauwkeurige lichtregeling vereisen,
zoals in architectonische en decoratieve verlichting.

e DALI-2 Dimming: EUCHIPS biedt DALI-2-compatibele drivers voor uitgebreide verlichtingscontrole en
automatisering.

¢ Triac Dimming: Beschikbaar voor toepassingen die werken met fase-afsnijdimmers, vooralin
residentiéle installaties.

¢ DMXDimming: Veel gebruikt in podium- en architecturale verlichting waar geavanceerde controle
vereistis.

e Zigbee Dimming: Voor draadloze verlichtingscontrole in smarthome- en lol-toepassingen.



5. Snappy
Snappy-drivers richten zich meestal op kostenefficiénte oplossingen en bieden de volgende dimprotocollen:

e 0-10V Dimming: Veel gebruikt in industriéle en commerciéle toepassingen voor eenvoudige
lichtregeling.

¢ PWM Dimming: Geschikt voor precieze dimregeling in toepassingen zoals architecturale verlichting.

¢ Triac Dimming: Compatibel met traditionele fase-dimmers, vooral voor gebruik in residentiéle
verlichting.

¢ DALI Dimming: Sommige Snappy-drivers ondersteunen DALI voor geavanceerde lichtregelsystemen,
hoewel minder frequent.

Samenvatting van Dimmingprotocollen per Merk

Merk 0-10V / 1-10V PWM DALI-2 Da4i Triac Zigbee / Bluetooth DMX
Delta v v v VvV (Zigbee) X
Mean Well v v X v V (Bluetooth) X
SCpower v v (sommige) X v X X
EUCHIPS v Y X v V (Zigbee) v
Snappy V v Vv (sommige) X v X X

Conclusie:

Alle vijf de merken ondersteunen veelgebruikte dimprotocollen zoals 0-10V, PWM, en DALI, maar alleen Delta
ondersteunt D4i-dimming. Triac-dimming is wijdverbreid in residentiéle toepassingen, terwijl Zigbee en
Bluetooth vooral worden gebruikt voor draadloze bediening in smart homes en loT-oplossingen. DMX-dimming
is een niche, vooral ondersteund door EUCHIPS, voor podiumverlichting en architecturale projecten.
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