
Mean Well-drivers ondersteunen verschillende dimmingprotocollen, afhankelijk van het 
specifieke model en de toepassing. Hier zijn de meest gebruikte dimmingmethoden voor Mean 
Well LED-drivers: 

1. 0-10V en 1-10V Dimming 

• Werking: Dit is een van de meest voorkomende dimmingprotocollen. Bij 0-10V-dimming 
wordt de helderheid van de LED-lamp geregeld door een gelijkspanning die varieert 
tussen 0V (uit) en 10V (volle helderheid). Bij 1-10V-dimming is het dimbereik meestal van 
10% tot 100%. 

• Toepassing: 

o Veel gebruikt in commerciële en industriële verlichting. 

o Vereist een aparte dimmer die compatibel is met 0-10V of 1-10V. 

• Voordelen: 

o Simpel en betrouwbaar. 

o Goed geschikt voor grotere installaties. 

2. PWM Dimming (Pulse Width Modulation) 

• Werking: Bij PWM-dimming wordt de LED-lichtsterkte geregeld door de breedte van de 
pulsen van de aan/uit-signalen aan te passen. Het LED-licht brandt gedurende korte 
pulsen, en de verhouding tussen de "aan"- en "uit"-tijd bepaalt de waargenomen 
helderheid. 

• Toepassing: 

o Veel gebruikt in gevoelige toepassingen, zoals architectonische of decoratieve 
verlichting, waar nauwkeurige lichtregeling vereist is. 

• Voordelen: 

o Nauwkeurige en vloeiende dimming zonder kleurverschuiving. 

o Geschikt voor zowel constante stroom (CC) als constante spanning (CV) drivers. 

3. DALI Dimming (Digital Addressable Lighting Interface) 

• Werking: DALI is een digitaal dimprotocol waarmee meerdere armaturen individueel 
kunnen worden bestuurd. Het werkt via twee-weg communicatie, waardoor 
besturingssystemen feedback kunnen ontvangen van de armaturen. 

• Toepassing: 

o Veel gebruikt in gebouwen met slimme lichtregelsystemen. 

o Geschikt voor zowel commerciële als residentiële toepassingen waar uitgebreide 
controle nodig is. 

• Voordelen: 

o Geavanceerde functionaliteiten zoals adressering van individuele armaturen. 



o Flexibel, met mogelijkheden voor geïntegreerde sensoren en automatisering. 

o Ondersteunt geavanceerde scenes en timers. 

4. KNX Dimming 

• Werking: KNX is een wereldwijd geaccepteerde standaard voor huis- en 
gebouwautomatisering, waaronder lichtregeling. Het is een digitaal protocol dat 
communicatie tussen apparaten in een slim gebouw mogelijk maakt. 

• Toepassing: 

o Geschikt voor gebouwautomatisering, waar verlichting geïntegreerd wordt in een 
groter besturingssysteem. 

• Voordelen: 

o Sterk geïntegreerd met andere systemen zoals verwarming, ventilatie en 
beveiliging. 

o Breed inzetbaar voor zowel residentiële als commerciële gebouwen. 

5. Resistive Dimming (Potentiometer) 

• Werking: Bij resistieve dimming wordt de helderheid geregeld door de 
weerstandswaarde van een potentiometer. Dit is een analoge manier om de LED-lamp te 
dimmen. 

• Toepassing: 

o Wordt vooral gebruikt in eenvoudige installaties zonder behoefte aan een 
complex dimprotocol. 

• Voordelen: 

o Simpel en goedkoop. 

o Vereist geen extra elektronica of compatibele dimmers. 

6. Triac Dimming (Leading Edge Dimming) 

• Werking: Triac dimming, ook wel fase-afsnijdimming genoemd, werkt door het begin van 
de wisselspanningscyclus af te kappen om zo de stroomtoevoer naar de lamp te 
reguleren. 

• Toepassing: 

o Veel gebruikt in residentiële verlichting. 

o Werkt met traditionele fase-dimmers zoals die voor gloeilampen. 

• Voordelen: 

o Compatibel met standaarddimmers. 

o Veel gebruikt in oudere residentiële installaties. 

7. Bluetooth en Zigbee Dimming 



• Werking: Dit zijn draadloze dimprotocollen die vaak worden gebruikt in slimme 
verlichtingssystemen. Met Bluetooth of Zigbee kan de verlichting worden bediend via een 
smartphone-app of andere draadloze controllers. 

• Toepassing: 

o Slimme verlichting voor woningen en commerciële ruimtes. 

o Toepassing in IoT-omgevingen en slimme gebouwen. 

• Voordelen: 

o Draadloze controle en integratie met smarthome-systemen. 

o Flexibel en gemakkelijk te installeren zonder extra bedrading. 

Samenvatting: 

De keuze van het dimprotocol voor een Mean Well-driver hangt af van de specifieke toepassing 
en vereisten van het verlichtingssysteem. Veel voorkomende protocollen zoals 0-10V, PWM, en 
DALI zijn geschikt voor verschillende scenario's, van eenvoudige industriële verlichting tot 
complexe slimme lichtsystemen. Voor draadloze en IoT-integratie bieden Bluetooth en Zigbee 
meer flexibiliteit en controle. 

 


